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Multifunkéni nabijeci stojan
Maxx Tech PS5 DLX LED

Stojan na sluchétka

Vystup vétraku

Podsviceni stojanu na sluchatka

Sroub pro upevnéni konzole

Ulozisté a podsviceni medidlniho ovladage
Kontrolka stavu nabijeni ovladace
Magneticky nabijeci konektor USB-C
Kontrolky ukazatele rychlosti vétrdku

9 Qvladaci tlaitko rychlosti vétraku (1,2,3)
10 Port vystupu USB-A 2.0

11 Ovlédaci tlacitko LED nasviceni

12 Hlavni vypinaé

13 Magneticky nabijeci konektor USB-C

14 Kontrolka stavu nabijeni ovladace

15 Odnimatelny stojan na hry

16 Sroub pro upevnéni konzole

17 Pésové LED podsviceni

18 Napéjeci vstup USB-C

19 Doplriky pro originaIni konzoli PS5

20 Napéjeci kabel
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DULEZITA POZNAMKA:
KdyZ se konzole nepouzivd, musf
byt v REZIMU ODPOCINKU. Konzole
je nastavend tak, aby v REZIMU
0DPOCINKU napajela USB porty, aby
se ovladace mohly nabijet, kdyz se

nepouzivaji.
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Kompatibilni s:
VSechny konzole PS5, ovladace PS5 DualSense a ovladace PS5 DualSense Edge

Elektrické parametry a funkce

Vstup portu typu C: stejnosmérny proud 5V / 3 A (MAX)

Vystup portu USB-A: stejnosmérny proud 5V / 1 A (MAX)

Funkéni napéti/proud chladiciho vétracku: 0,1 A (MAX)

Rychlost chladiciho vétracku: 5000 RPM (MAX)

Nabijeci proud herniho ovladace PS5: 0,5 A*2

Nabijeci napéti herniho ovladace: stejnosmérny proud 5 V

Vystupni napéti kontaktniho slotu magnetického konektoru typu C: stejnosmérny
proud 5 V*2

Vystupni proud kontaktniho slotu magnetického konektoru typu C: az 1 A
(MAX)*2

Doba kompletniho nabiti jednoho ovladace PS5 DualSense: 4 hodiny
Doba kompletniho nabiti jednoho ovladace PS5 DualSense Edge: 3 hodiny
Délka datového kabelu Dual-Head USB-A Male na typ C: 240 mm

Pocet diskovych slotli na stojanu: 5

Metoda nabijeni: Port USB-A x2 v zadni ¢asti konzole PS5

Kontrolka stavu nabijeni ovladace
o Ovladac se nabiji - Cervend

o Ovladac je zcela nabity - modra

® Ovladac se nenabiji - Zadné svétlo

Kontrolka vétracku

Kratkym stiskem tlacitka mizete stiidat 3 rychlosti vétracku

A
AA AA A AAA AA A AAA AA A

Nastaveni rychlosti 3, 2 nebo 1

Dlouhé stisknuti po dobu 3 sek.: vypnuty vétracek, zadné svétlo
Opétovné dlouhé stisknuti po dobu 3 sek.: zapnuty vétracek, odpovidajici
rychlost (1, 2 nebo 3), modré svétlo

e Vychozi nastaveni vykonu je 3

Atmosférické LED podsviceni

Kratkym stiskem tlacitka svétla mlzete stfidat barevné nastaveni

® cCervend-> modrd -> zelend -> Zlutd -> rizova -> bila -> pulzujici duhova

o Dlouhé stisknuti po dobu 3 sek.: vypnuté LED

® Opétovné dlouhé stisknuti po dobu 3 sek.: zapnuté LED

® Po vypnuti se DLX+LED vrati k poslednimu pouzitému barevnému nastaveni



Hlavni vypinac

Kdyz je stojan pfipojeny k napajecimu zdroji, kratkym stisknutim hlavniho vypinace
se zapne ¢i vypne.

DULEZITA POZNAMKA: Kdy? je stojan vypnuty, nebude nabijet ovladaée nehledé na
nastaveni konzole.

Poznamky k pouzivani

o Nezakryvejte vystup vétracku ani vétrani konzole oblecenim, plastovymi pytliky
ani jinymi pfedméty.

o Kdyz se konzole PS5 nepouziva, nezapomente vypnout chladici vétracek, aby se
prodlouzila jeho Zivotnost.

® Nepouzivejte produkt ve vlhkém prostredi ani ve vysokych teplotach.

® Produkt nijak neupravujte ani nerozebirejte.

o Pokud bude na nabijecich kolicich po del§im pouzivani $pina ¢i usazeniny,
oCistéte je hadfikem kvili spravnému nabijecimu kontaktu.

Nabijeni ovladacii

Pokud chcete nabijet ovladace, kdyZ se konzole nepouzivd, budete muset nastavit
konzoli tak, aby napajela porty USB v rezimu odpocinku (bud ,Vzdy" nebo ,3
hodiny”). Pak je konzoli nutné pfepnout do rezimu odpocinku.

Povoleni nabijeni v rezimu odpocinku

Otevfete Nastaveni > Systém > Uspora energie. Vyberte ,Funkce dostupné v rezimu
odpocinku” a nastavte ,Napajeni portli USB" na ,VZdy" nebo ,3 hodiny”.

Pokud tuto mozZnost nepovolite nebo pokud bude konzole zcela vypnuta, nebude
napdjet stojan a ovladace se tudiz nebudou nabijet.

DULEZITA POZNAMKA: KdyZ bude stojan vypnuty, nebude nabijet ovladace nehledé
na nastaveni konzole.




Diagramy funkci

PS5 Slim




PS5




Diagramy funkci




Pokud pouzivate externi pevny disk, MUSITE ho pfipojit do PREDNIHO
PORTU USB-C na konzoli a v pfipadé potreby k tomu pouzit pfilozeny
adaptér USB-C na A.
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Ochrana konzole a stojanu DLX

Ochrana pfi nabijeni: Nadproud, prepéti, zkrat (kromé portu USB-A 2.0).

Ve vy$e uvedenych situacich budou v§echny kontrolky (atmosférické
podsviceni, kontrolky ovladace, kontrolky vétracku) blikat cervené. Tento
problém miZete vyfesit tak, Ze stojan DLX vypnete a opét zapnete pomoci
hlavniho vypinace. Pokud vSak problém s nadproudem, pfepétim i zkratem
pretrvd, budou cervené kontrolky nadale blikat.

Vypnéte vSechna zafizeni, odpojte kabely a poté je znovu pfipojte, nez je
opét zapnete.




Omezeni odpovédnosti: V pfipadech povolenych zékonem neponese Maxx Tech Limited odpovédnost za
Zadné skody zplisobené témito pricinami:
+ Pokud byl produkt upraven ¢i modifikovan nebo pokud byl plést poskozen Ci otevien
+ Nevhodné pouzivani kvli nedbalosti, $patnému zachazeni ¢i nehodam
+ Normdlni opotfebeni nepokryvé zadnd zaruka
« Pouziti v profesionalnim ¢i komer&nim prostfedi, napfiklad jako cvicebni pomiicka nebo v soutézich
a hernéch

Pokud je to mozné, tento produkt je nutné pouzivat pouze s pfisluSenstvim dodanym s produktem.
Pokud budete produkt pouzivat s piislusenstvim (baterie, nabijecky ¢i zdroje) od jinych vyrobct,
neponese Maxx Tech Limited odpovédnost za zadné skody

Respektujte Zivotni prostredi:

Kviili ochrané Zivotniho prostiedi prosim nevyhazuje elektrickd/elektronicka zafizeni a spotfebice do
komunalniho odpadu. Odvezte je do recyklacni shérny.

Zaregistrujte si produkt
www.maxxtech.co.uk/register-your-product
E-mail na podporu: support@maxxtech.co.uk




Multifunkény nabijaci stojan
Maxx Tech PS5 DLX LED EU

Stojan na slichadla

Vystup vetraka

Podsvietenie stojana na slichadla
Skrutka na upevnenie konzoly

Ulozisko a podsvietenie medidlneho ovlddaga
Kontrolka stavu nabijania ovladaca
Magneticky nabijaci konektor USB-C
Kontrolky ukazovatela rychlosti vetraka

9 Ovladacie tlacidlo rychlosti vetraka (1,2,3)
10 Port vystupu USB-A 2.0

11 Ovlédacie tlacidlo LED nasvietenie

O NG A WN =

12 Hlavny vyhina ( DOLEZITA POZNAMKA )
13 Magneticky nabijaci konektor USB-C ’

14 Kontrolka stavu nabijania ovlddaca Ked sa konzola nepouziva, musi

15 Odnimatelny stojan na hry byt v REZIME ODPOCINKU. Konzola
16 Skrutka na upevnenie konzoly je nastavend tak, aby v REZIME

17 Pasové LED podsvietenie 0DPOCINKU napéjala USB porty, aby
18 Napajaci vstup USB-C sa ovladace mohli nabijat, ked sa

19 Doplnky pre originalnu konzolu PS5 nepouzivaju.

20 Napéjaci kabel 1\ J




Kompatibilny s:
VSetky konzoly PS5, ovladace PS5 DualSense a ovladace PS5 DualSense Edge

Elektrické parametre a funkcie

Vstup portu typu C: jednosmerny prid 5V / 3 A (MAX)

Vystup portu USB-A: jednosmerny prdd 5V / 1 A (MAX)

Funkéné napétie/prdd chladiaceho vetracika: 0,1 A (MAX)

Rychlost chladiaceho vetrdka: 5000 RPM (MAX)

Nabijaci prdd herného ovladaca PS5: 0,5 A*2

Nabijacie napatie herného ovlddaca: jednosmerny prad 5 V

Vystupné napatie kontaktného slotu magnetického konektora typu C:
jednosmerny prad 5 V*2

Vystupny prud kontaktného slotu magnetického konektora typu C: az 1 A
(MAX)*2

Doba kompletného nabitia jedného ovlddaca PS5 DualSense: 4 hodiny
Doba kompletného nabitia jedného ovlddaca PS5 DualSense Edge: 3 hodiny
Dizka datového kabla Dual-Head USB-A Male na typ C: 240 mm

Pocet diskovych slotov na stojane: 5

Metéda nabijania: Port USB-A x2 v zadnej Casti konzoly PS5

Kontrolka stavu nabijania ovladaca
o Ovladac sa nabija - Cervena

o Ovladac je tplne nabity - modra

o Ovladac sa nenabija - Ziadne svetlo

Kontrolka vetracika

Kratkym stlacenim tlacidla mozZete striedat 3 rychlosti vetracika

A A A
AA AA A [AA AL A AA AA A

o Nastavenie rychlosti 3, 2 alebo 1

o DIhé stlacenie po dobu 3 sek.: vypnuty vetracik, Ziadne svetlo

o Opatovné dlhé stlacenie po dobu 3 sek.: zapnuty vetracik, zodpovedajica
rychlost (1, 2 alebo 3), modré svetlo

® Predvolené nastavenie vykonu je 3



Atmosférické LED podsvietenie

Kratkym stlacenim tlacidla svetla moZete striedat farebné nastavenia

o cervend -> modré -> zelend -> ZIt4 -> ruzové -> biela -> pulzujica dihova

o DIhé stlacenie po dobu 3 sek.: vypnuté LED

o QOpéatovné dlhé stlacenie po dobu 3 sek.: zapnuté LED

® Po vypnuti sa DLX+LED vrati k poslednému pouzitému farebnému nastaveniu

Hlavny vypinac
Ked' je stojan pripojeny k napéjaciemu zdroju, kratkym stlacenim hlavného vypinaca
sa zapne ¢i vypne.

DOLEZITA POZNAMKA: Ked je stojan vypnuty, nebude nabijat ovladace bez ohl'adu
na nastavenie konzoly.

Poznamky k pouzivaniu

o Nezakryvajte vystup vetracika ani vetranie konzoly oblecenim, plastovymi
vrectskami ani inymi predmetmi.

o Ked sa konzola PS5 nepouziva, nezabudnite vypnit chladiaci vetracik, aby sa
prediZila jeho Zivotnost.

o Nepouzivajte produkt vo vihkom prostredi ani vo vysokych teplotach.

o Produkt nijako neupravujte ani nerozoberajte.

o Pokial bude na nabijacich kolikoch po dlh§om pouzivani $pina ¢i usadeniny,
ocistite ich handrickou kvoli spravnemu nabijaciemu kontaktu.

Nabijanie ovladacov

Ak chcete nabijat ovlddace, ked sa konzola nepouziva, budete musiet nastavit
konzolu tak, aby napdjala porty USB v rezime odpocinku (bud ,Vzdy" alebo ,3
hodiny“). Potom je konzolu nutné prepnit do rezimu odpocinku.

Povolenie nabijania v rezime odpocinku

Otvorte Nastavenia > Systém > Uspora energie. Vyberte ,Funkcie dostupné v rezime
odpocinku” a nastavte ,Napdjanie portov USB" na ,Vzdy" alebo ,3 hodiny".

Pokial tdto moznost nepovolite alebo pokial bude konzola dplne vypnutd, nebude
napdjat stojan a ovladace sa teda nebudd nabijat.

DOLEZITA POZNAMKA: Ked bude stojan vypnuty, nebude nabijat ovladace bez
ohladu na nastavenie konzoly.



Diagramy funkcii

PS5 Slim
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Ak pouzivate externy pevny disk, MUSITE ho pripojit do PREDNEHO PORTU
USB-C na konzole av pripade potreby na to pouzit prilozeny adaptér USB-C
naA.

Ochrana konzoly a stojana DLX

Ochrana pri nabijani: Nadprdd, prepatie, skrat (okrem portu USB-A 2.0).
Vo vyssie uvedenych situacidch budu vsetky kontrolky (atmosférické
podsvietenie, kontrolky ovladaca, kontrolky vetracika) blikat na cerveno.
Tento problém moZete vyrieSit tak, Ze stojan DLX vypnete a opat zapnete
pomocou hlavného vypinaca. Pokial v§ak problém s nadprddom, prepatim
¢i skratom pretrva, budu cervené kontrolky nadalej blikat.

Vypnite vSetky zariadenia, odpojte kéable a potom ich znovu pripojte, kym
ich opat zapnete.




Obmedzenie zodpovednosti: V pripadoch povolenych zakonom neponesie Maxx Tech Limited

zodpovednost za ziadne $kody sposobené tymito pricinami:

« Pokial bol produkt upraveny ¢i modifikovany alebo ak bol plast poskodeny ¢i otvoreny

« Nevhodné pouzivanie kvoli nedbalosti, zIému zaobchadzaniu ¢i nehodém

+ Normélne opotrebenie nepokryva ziadna zaruka

« Poutzitie v profesiondlnom ¢i komerénom prostredi, napriklad ako cvicebna pomécka alebo v
sttaziach a herniach

Pokial je to mozné, tento produkt je nutné pouzivat iba s prislusenstvom dodanym s produktom. Pokial
budete produkt pouzivat s prislusenstvom (batérie, nabijacky Ci zdroje) od inych vyrobcov, neponesie
Maxx Tech Limited zodpovednost za Ziadne $kody.

Respektujte Zivotné prostredie:

Kvéli ochrane Zivotného prostredia prosim nevyhadzuje elektrické/elektronické zariadenia a spotrebice
do komundineho odpadu. Odvezte ich do recyklacnej zberne.

Zaregistrujte si produkt
www.maxxtech.co.uk/register-your-product
E-mail na podporu: support@maxxtech.co.uk







WARNING!
Choking Hazard
é U K May Contain Small Parts
) c € C n Attention
Risque d’étouffement

Peut contenir de petites piéces
Not suitable for children under 3 years

BAGS BOX & TRAY
1x EPE 2x PLA + PBAT
PLASTIC
COLLECTION

EU Authorized Representative: Certification Company,
Veluwezoom 42, 1327 AH, Almere (NL),
+31362024012 info@certification-company.com

FR
cet appareil et ses
accessoires se recyclent

A DEPOSER A DEPOSER
EN MAGASIN EN DECHETERIE

K

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don votre appareil!
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